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Allgemeine Spezifikationen:
• Kabellose, optische Mini Maus
• Kleines, handliches Design – Ideal für 

Notebook Nutzer
• 2.4 GHz FSK Autolink Technology
• 66 2-Wege Funkkanäle
• Reichweite 6 – 10 Meter
• Auflösung: 1000 DPI
• 3 Standard Buttons
• 3 Level Power-Saving Modus
• Nano USB Receiver (In der Maus 

verstaubar)
• Auto Power-Saving Sleeping Funktion
• Win ME/2000/XP/Vista/7/8/10, MAC & 

Linux 
Mechanischer Kraftaufwand:
• Betätigungskraft für Maus Buttons:

120±20gf
• Betätigungskraft für seitliche

Maustasten: 170±25gf
• Betätigungskraft für Scrollrad: 20±10gf

Gewicht:
• Maus: 80±10g (inklusive Batterien
• Nano Receiver: 2±1g

Buttons:
• Maus: 3 Standard Buttons und Scrollrad

Technische Spezifikationen:
• Interface: USB 1.1
• Abtastrate: 3000 mal pro Sekunde
• Betriebsbereich: 360°
• Reichweite: 6 – 10 Meter
• Farbe der Maus LED: Rot
• Stromvoraussetzungen für Receiver: 5V

DC vom USB Port
• RF Frequenz: 2.4 GHz (2.408 – 2.474

GHz)
• RF Modulation: FSK Auto – Link
• Hopping Type: FHSS (Frequency

Hopping Spread Spectrum)
• RF Kanäle: 66 Kanäle
• RF Bandbreite: 1.0 mHz
• Sendegeschwindigkeit: 1 Mbps
• RF Output Power: 0 dBm
• Empfindlichkeit: -85 dBm
• Auflösung: 1000 DPI
• Sensor Tracking Geschwindigkeit: 30+

inches/Second

Smile 2.4GHz Kabellose,
Optische Maus - Blau
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Smile 2.4GHz Kabellose,
Optische Maus - Blau
Batterie:
• Batterietyp: 2 x AAA Alkaline Batterien
• Batterieverbrauch:

- Betriebsmodus: ≤ 12 mA
- Sleep Modus 1: ≤ 0.8 mA (Nach 1 Sekunde Inaktivität)
- Sleep Modus 2: ≤ 0.35 mA (Nach 1 Minute Inaktivität)
- Sleep Modus 3: ≤ 0.08 mA (Nach 30 Minuten Inaktivität & LED abgeschaltet)

Betriebsspezifikationen:
• Mausbuttons: bis zu 300.000 Klicks
• Scrollrad: bis zu 100.000 Verwendungen
• Betriebstemperatur: -5° – 40°C
• Luftfeuchtigkeit: 20% - 90%

Packungsinhalt:
• 1 x Smile 2.4 GHz kabellose, optische Maus
• 2 x AAA Alkaline Batterien
• 1 x Bedienungsanleitung

Verpackungsinformationen:
• Packungsmaße: 170 x 220 x 60 mm
• Packungsgewicht: 0.165 kg
• Kartonmaße: 495 x 370 x 392 mm
• Karton Anzahl: 20 Stk.
• Kartongewicht: 4.5 kg
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