
 Switch

Steuern Sie Ihre Haus von überall aus

mit Ihrem Smartphone oder Tablet fern

•   Ersetzen Sie eine 40W Glühlampe durch  
eine 8W LED und Sie sparen über 80%  
an Ihren Stromkosten ein.

•  Licht EIN / AUS-Steuerung aus der Ferne  
und mit Terminplanung

•  Passt die Lichtdimmer an und speichert  
die Einstellungen

•  Speichert die Wartungskosten und die  
Zeit bei Lampenwechsel

•  Umweltfreundlich: RoHS-konform, bleifrei 
und frei von Quecksilber. 

•  Keine UV- oder IR -Strahlung
•  Einfache Installation - leicht zu montieren

Features
•  Verbindung: Bluetooth v4.0
•    Stromversorgung: 100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz
•  Glühbirnenverbindung: E27
• Reichweite: 180°C
•  Material: Wärme-leitfähiges Plastik
• Lichtfluss:  600 lm für weiß / 540 lm für gelb
•  Wattleistung: 8W
•  LED Lebensdauer: über 25,000 Stunden
•  Sicherheit: 120V/FCC/UL, 220V/R&TTE
•  Übertragung: 30m bei freien Flächen, 10m bei nicht freien Flächen
•   Betriebstemperatur: 0–40°C
• Farben: 5700K/weiß oder 3000K/gelb
• Gewicht: 162g
• Größe: 55Ø x 110 mm

•  Hochpräzise berührungslose Temperatur-
messung (±0.5°C)

•  Temperaturbereich: -20~+85°C
•  Warnung bei niedriger Batterie: Der Sensor 

löst denn Alarm aus, wenn die Batteriele-
bensdauer unter 28% ist

•   Casa App beinhaltet eine 24 Stunden 
Wettervorhersage

•   Casa App aktualisiert sich alle 2 Minuten
•  Einfache Installation, es wird kein Kabel 

benötigt

Features
•  Verbindung: Bluetooth v4.0
•     Stromversorgung: 2x AAA Batterien enthalten 
•   Batterielebensdauer: Über 6 Monate
•  Energieverbrauch: 0.28 mAH
•     Betriebstemperatur: -20–+85°C
•  Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 0–90% RH
• Druckmessbereich: 260–1260 mbar
•  Hochauflösender Modus: 0.020 mbar RMS
•   Übertragung:  30m bei freien Flächen, 10m bei nicht freien Flächen
•  Einmal pro Sekunde ausgestrahlt
• Gewicht: 30g
•  Größe: 80Ø x 22 mm

•  Schützt Ihre Familie und Eigentum
•  Benachrichtigung wird an Smartphone oder 

Tablet gesendet, wenn ein bewegendes  
Objekt erkannt wird

•  Infrarot-Sensor für die präzise Erkennung
•  Eingebauter G-Sensor
•  IPX4 Spritzwasserfest
•  Arbeitet mit   Casa Link
•  Einfache Installation, es wird kein Kabel benötigt

Features
•  Verbindung: Bluetooth v4.0
•      Stromversorgung: 1.5V AA batteries included 
•    Batterielebensdauer: Über 1 Jahr
•  Empfohlene Montagehöhe: 2–2,4m
•   Übertragung:  30m bei freien Flächen, 10m bei nicht freien Flächen
•     Betriebstemperatur: 0–40°C
• Größe: 72 x 64 x 24,5 mm

•  Abnehmbare Rauchkammer für einfache Wartung
•  Benachrichtigung wird an Smartphone oder Tablet 

gesendet, wenn der Rauchmelder Alarm ausgelöst
•  Automatische Kalibrierung und Selbsttest 
•  Auf schwache Batterie und Fehlfunktionen wird 

kontinuierlich kontrolliert
•  Manuelle Prüftaste hilft den Batteriestatus  

und Alarmbetrieb zu überprüfen
•  Ästhetisch ansprechendes und  

professionelles Detektor Desig
•  Einfache Installation, zu bewegen und  

zu pflegen

Features
• Verbindung:  Bluetooth v4.0
•      Stromversorgung: 1x CR123A Batterie enthalten
•    Batterielebensdauer: Über 1 Jahr
•  Taste für BLE-Paarung und Selbsttest
•   Übertragung:  30m bei freien Flächen, 10m bei nicht freien Flächen
•      Betriebstemperatur: 0–40°C
•  Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10–85% RH
• Größe: 120Ø x 53 mm

•  One touch zum Steuern von Licht An/Aus 
über Smartphone/Tablet

•  Ersetzt den vorhandenen Wandschalter
•  An/Aus Zeitplanung

 
Features
• Verbindung:  Bluetooth v4.0
•    Stromversorgung:   100–240 VAC ±10%,  

50/60 Hz
•  Ausgangsleistung:  700W/120 VAC 

400W/240 VAC
• Drähte:  Rot - Netzstrom 

Schwarz - Last (Leistung) 
Weiß - Neutral

•  Überlastschutz: Automatisches herunterfahren, sobald die Last  
außerhalb des Bereichs ist

•   Übertragung:  30m bei freien Flächen, 10m bei nicht freien Flächen
•    Betriebstemperatur: 0–40°C
•  Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20–90% RH
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Steuern und Überwachen Sie Ihr 
Hausautomatisierungssystem 

von überall aus! 

Die Zukunft ist das Ferngesteuerte zu Hause 
und wir ermöglichen dies mit erschwingli-

chen und innovativen Produkten. Über eine 
APP für Smartphones oder Tablets können 
Sie Einstellungen aus der Ferne vornehmen 
und mit Hilfe von Ereignissbenachrichtigun-
gen über die aktuellen Umgebungsbedinun-

gen sicher überwachen.

•  Verwalten und planen Sie den Zugang für Ihre  
Casa Peripheriegeräte aus der Ferne über  

den Anschluss an den Casa Cloud-Server
•  Bei einen Ereigniss wird eine Benachrichtigung 

wird an Ihr Smartphone oder Tablet gesendet
•  Smart Link: Über die Anwendung IOT können 

Sie diverser Kombinationen und Bedingungen  
einstellen. Somit funktionieren Ihre Geräte ganz 
automatisch 

•  Ein Gateway kann bis zu16 Peripheriegeräte 
steuern

•  Eingebaute Wi-Fi Antenne und Leistungsver- 
stärker für den erweiterten Sende- und  
Empfangsabstand

Features
•  Verbindung: Wi-Fi, Bluetooth v4.0
•  Stromversorgung: DC 5V/1A (Mikro-USB)
•  Wi-Fi Antenne: Eingebaute Chipantenne
•  Bluetooth Antenne: Stabantenne (extern)
• Übertragung:  60m bei freien Flächen, 15m bei nicht freien Flächen
•  Wi-Fi Sicherheitsunterstützung: OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA+WPA2
•  Wi-Fi Verschlüsselung unterstützt: CCMP/AES, TKIP, TKIP+CCMP/AES
•  Wi-Fi Authentifizierung unterstützt: PSK
•  Betriebstemperatur: 0–40°C
• Gewicht: 66g
• Größe: 70 x 70 x 22,6 mm

•  Kleinster drahtloser Schocksensor mit  
Bluetooth 4.0

•  Früherkennung von starken oder kleinen  
Erschütterungen, sowie ständiges Klopfen

•   Hohe Immunität gegen Vibrationen im  
Hintergrund was zu Fehlalarmen führen kann

•  Schützt Ihr Haus gegen Einbruch
•  Große Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten wie  

Türen, Fenster oder zerbrechliche Gegenstände
•  Einfache Installation, es wird kein Kabel benötigt

Features
•  Verbindung: Bluetooth v4.0
•  Ultra-Low-Power-Hochleistungs- 3-Achsen-Nano Beschleunigungssensor
•  Stromversorgung: 1x Lithium Knopfzelle CR2032 enthalten
•  Batterielebensdauer: Über 1 Jahr
•  Stromverbrauch: 0.116 mAh
•  Übertragung:  30m bei freien Flächen, 10m bei nicht freien Flächen
•   Betriebstemperatur: 0–40°C
• Größe: 35,1 x 32,85 x 8,9 mm

•  Kann auf Türen, Fenstern, Schränken 
oder an Tresoren verwendet werden.

•  Benachrichtigung wird an Smartphone  
oder Tablet gesende, wenn die Tür oder  
das Fenster geöffnet wird

• Um Ihr Hab und Gut zu schützen
•  Aktivitätsprotokoll von Tür und Fensterstatus
•  Einfache Installation, es wird kein Kabel benötigt

Features
•  Verbindung: Bluetooth v4.0
•  Ultra-Low-Power-Hochleistungs- 3-Achsen-Nano Beschleunigungssensor
•   Stromversorgung: 1x Lithium Knopfzelle CR2032 enthalten
•   Batterielebensdauer: Über 1 Jahr
•   Stromverbrauch: 0.22 mAh
•  Übertragung:  30m bei freien Flächen, 10m bei nicht freien Flächen
•    Betriebstemperatur: 0–40°C
• Gewicht: 30g
• Größe: 52 x 24,5 x 20 mm

•  An/Aus steuern, überwachen  
und Abläufe planen

•  Energieverbrauchsmessung 
und Kostenberechnung

• Power-Management für Energieeffizienz
•  Überlastwarnung und Schutz für die  

Sicherheit der Elektrizitätsversorgung
•   Erkennt und gibt den Stromverbrauch 

von verschiedenen Geräten 
Schaltet den Strom bei erkennen einer  
Problemquelle ab

Features
•  Verbindung: Bluetooth v4.0
•   Stromversorgung  EU: 100–240 VAC ±10%, 50/60 Hz 

US: 120–240 VAC ±10%, 50/60 Hz
•  Lastnennstrom  EU:  Normales laden: 2200W / Voll geladen: 2201–2500W 

Überladen: Über 2501W
 US:  Normales laden: 1500W / Voll geladen: 1501–1800W 

Überladen: Über 1801W
•  Energieverbrauch: Standy Modus: <0.5W
•  Sicherung enthalten
•  Übertragung: 30m bei freien Flächen, 10m bei nicht freien Flächen
•   Betriebstemperatur: 0–40°C
•  Sicherheit EU: R&TTE, CE, TÜV / US: FCC, UL
• Größe  EU: 47Ø x 73 mm 

US: 63 x 63 x 29 mm 
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